
Factory Visual Control

Production 
Database Display



REAL TIME PRODUCTION DATA

Production Database Display
สําหรับโรงงานผลิตระบบ บําบัดน้ํา  E-XXXA-PVC - PS1904001 

FREE

Year 
Warranty

1

WARRANTY
สินค้ารับประกัน 1 ป ีOn-Site Service 
หลังหมดประกัน ลูกค้า สามารถซ้ือ MA 
หรือ เรียกใช้บริการแบบรายคร้ังได้

SUPPORT
บริษัทเรา มีทีมงาน Service, Software ท่ี
ออกแบบมาเฉพาะ สามารถแก้ไขปัญหา 
แบบ Online Remote ได้ หรือ แก้ไขท่ีหน้า
งานได้รวดเร็ว

มีการสํารอง Parts และ อะไหล่ ใน Stock 
สามารถเข้าแก้ไขได้ ภายใน 24-48 ชม. ใน
วันทําการ (ในเขตภาคกลาง)

มีระบบ Project Document Control ราย
ละเอียดงานของลูกค้า สามารถเรียกดู 
History ได้ กรณี ลูกค้าเปล่ียน เจ้าหน้าท่ี 
ใหม่ มาดูแล Project สามารถ ต่องาน กัน
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Descriptions
ระบบ E-Production Visual Control สําหรับโรงงานผลิตระบบ บําบัดนํา้ เคร่ืองกรองนํา้ ไส้กรอง , 
Real-Time Data Display Board -7-SEGMENT 2.3 INCH., 2-3 DIGIT., RED COLOR, ให้พนักงาน
สามารถมองเห็นจํานวนวันท่ีเหลือในการเปล่ียนใส้กรองนํา้ในคร้ังต่อไป เม่ือครบเวลาท่ีกําหนดแล้วจะมีเสียง
เตือนให้พนักงานรับทราบ และแสดงถึงจํานวนคร้ังในการเปล่ียนใส้กรอง แบบ Real-Time มองเห็นชัดเจน 
ด้วยระยะมองเห็นสูงสุดท่ี 36 เมตร 

Features
• Highly visible7-SEGMENT 2.3 INCH., 2-3 DIGIT.,RED COLOR,
• Display Real-time Production data ในตําแหน่งท่ีต้องการควบคุมการทํางาน และ การผลิต
• Inform, alert and motivate employees!
• Viewing Distance : 36 m.
• Factory Service One-Year Parts & Labor รับประกันสินค้า 1 ป ีฟรีอะไหล่ และ ทีมช่างให้บริการ

Option
• Customize การแสดงข้อมูลแบบอ่ืน ให้เหมาะกับโรงงานประเภทอ่ืน
• The Display will receive data signal from Machine.
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APPLICATIONS

เหมาะสําหรับใช้ในงาน ท่ีจําเปน็ต้องเปล่ียนช้ินส่วนหรือทําการซ่อมบํารุง
อยู่เป็นประจํา โดยนํามาติดต้ัง ตรงหน้าเคร่ืองจักร หรือ ตรงบริเวณท่ี
พนักงาน หรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง โดย บอร์ดจะแสดงค่าต่างๆ สามารถ
ประยุกต์ใช้กับ สัญญาณอ่ืนๆได้ เช่น เคร่ืองเตือนแบบเสียง สัญญาณไฟ
ไซเรน ทางพนักงาน ผู้บริหารสามารถรับรู้ความเปน็ไปในการผลิตได้ใน
ทันทีเพียงแค่ใช้การมอง หรือได้ยินเสียง

General Applications
• Display Data
• Display Plan / Target
• Display Model No.
• Enhancing communication
• Improve manufacturing productivity

Where To Install?
• Production Floor
• Production Line
• Conveyor Belt Production Line
• Assembly Line / Workstation
• Warehouse

Who To Use?
• Manager
• Supervisor              
• Production Engineer
• Industrial Engineer
• Operators, Employee

No. Display
Variable

LED Display

Digit Digit Height
(Inch) Color

Description

2,3 Digit 2.3” Red - แสดงจํานวนคร้ังในการเปล่ียนไส้กรอง 2 Digit, LED สีแดง
- แสดงจํานวนวันท่ีเหลือในการเปล่ียนคร้ังติอไป 3 Digit, LED สีแดง

- แสดงจํานวนคร้ังในการเปล่ียนไส้กรอง 2 Digit, LED สีแดง
- แสดงจํานวนวันท่ีเหลือในการเปล่ียนคร้ังติอไป 3 Digit, LED สีแดง

- แสดงจํานวนคร้ังในการเปล่ียนไส้กรอง 2 Digit, LED สีแดง
- แสดงจํานวนวันท่ีเหลือในการเปล่ียนคร้ังติอไป 3 Digit, LED สีแดง

- แสดงจํานวนคร้ังในการเปล่ียนไส้กรอง 2 Digit, LED สีแดง
- แสดงจํานวนวันท่ีเหลือในการเปล่ียนคร้ังติอไป 3 Digit, LED สีแดง
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Viewing Distance

Edit/Setting

Recommend/ Maximum            36 m.

Electrical Specifications
Power Source: 110-220 Volts AC / 50 Hz.

Power Consumption: 65 Watts.

Current Draw:

Setting Software

No

Software Server ManagementData Source

Input

0.5 - 0.9 Amp

Physical Specifications

Communications

Indoor / Outdoor: Indoor/Outdoor

Dimensions: Width 592 x Height 378 x Depth 104 mm.
Weight: 4 kg.

LED / Acrylic Face Color: Red(Standard)

Enclosure Material: Metal / Stainless Steel  or PVC.
Enclosure Color: Black or Gray Color.
Mounting Method: Hang Mount / Ceiling Mount /  Wall Mount

RS485 Two Wire Multidrop - RS485 Cable 

TCP/IP, LAN - UTPEthernet


